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Längsschnitt Lärmschutzwand 2
mit vorgegebener Farbgebung
und Wandbegrünung mit Rankgitter

Doppelstabgitterzaun
Mattenhöhe 2000 mm
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375.28

375.75

Lärmschutzwand 2
L = 176.29 m
OKLSW             = 385.35 m ü. NHN
HBemessung (TÜV)*    = 9.00 m
HKonstruktion          = 9.50 m - 10.50 m
HAußenansicht         = 8.90 m - 10.20 m

Schnitt I-I

376.53

376.05
D2 = 376.45 m ü. NHN

D1 = 385.35 m ü. NHN

E2 = 375.20 m ü. NHN

E1 = 385.35 m ü. NHN

F2 = 375.15 m ü. NHN

F1 = 385.35 m ü. NHN

Farbgebung LSW 2 (gem. Lageplan):

- Nord-/ Westseite:  Farbgebung Grünabstufung
- Süd-/ Ostseite:      Farbgebung Grau

375.75

WSM 1

OK Winkelstützmauer
375.85

UK Winkelstützmauer
374.85

Wandbegrünung mit Rankgittern
nur einseitig! (siehe Lageplan)

*Wandhöhe gem. Berechnungsbasis des TÜV,
 ausgehend vom Höhenbezugspunkt der
 schalltechnischen Untersuchung: 376.35 m ü. NHN

OK Grünfläche (Seite PZ)

OK Grünfläche
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Farbgestaltung (cmyk-Farbcodes)
Aluminium-Wandelemente:

  Weiß / helles Grau

  20c 0m 60y 10k

100c 0m 100y 10k

   50c 20m 75y 5k
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A Planerstellung zur Offenlegung:
· auf Basis Gesamtlageplan Vorhabenplanung PZ-Bereich (212 032 G2A) 06.09.2023 A. Hamm
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