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376.04 Stahlbeton-Schlitzrinne
P 2030U, ohne Innengefälle
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OKF 377.60 m ü. NHN
= ± 0.00

Neubau PZ

Andocktore 100er Seite

(Hochbauplanung)

2 Leuchten, Lichtpunkthöhe = 9.00 m
(außerhalb der Schnittebene!)

Edelstahlgeländer
Rundrohr d=40mm
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S 375.29
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Schwerlastpoller
Stahlrohr DA = 500 mm
Länge = 2.70 m Typ 2
(außerhalb der Schnittebene!)

OKF 376.85 m ü. NHN
= ± 0.00
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Geh- und Radweg, LSW 2, Lkw-Ausfahrt, Lkw-Einfahrt,
Kläranlage, Übergabeplätze, Hoffläche 100er Seite
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376.07

OK Lärmschutzwand 2
385.35

OK Sockel
376.85

UK Sockel
375.35

Träger HEB 300
mit Flanschverstärkung

Lärmschutzwand 2
L = 176.29 m
OK LSW                       = 385.35 m ü. NHN
H Bemessung (TÜV)     = 9.00 m
H Konstruktion              = 9.50 m - 10.50 m
H Außenansicht            = 8.90 m - 10.20 m
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2.50 %

1x MSP
(20 kV)

Oberboden andecken

Die Tiefenlagen in Abhängigkeit zum Bauablauf
ist von dem Versorgungsunternehmen vorzugeben!

Trassenwarnband

im Bereich der Rankgitter:
1 m³ Substrat je laufendem Meter
Lärmschutzwand einbauen!
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TB 8/25
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Stahlbeton-Schlitzrinne
P 2030U, ohne Innengefälle
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Teilsickerrohr
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376.35 m ü. NHN
(- 1.25 m)

1.50 %

2.50 %

Bodenauffüllungvorh. Oberboden abtragen

Seilbeleuchtung
Lichtpunkthöhe = 9.00 m

Schwerlastpoller
Stahlrohr DA = 500 mm
Länge = 2.70 m
mit Stellplatznummernfolierung Typ 3

Schwerlastpoller
Stahlrohr DA = 500 mm
Länge = 2.70 m
mit Stellplatznummernfolierung Typ 3

1.50 %

Seilbeleuchtung
Lichtpunkthöhe = 9.00 m

vorh. Gelände

Ka
ta

st
er

gr
en

ze

Ka
ta

st
er

gr
en

ze

Schnitt J-J
Hoffläche 500er Seite,
Lkw-Parkplätze, WSM 1
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20.00

OKF 377.60 m ü. NHN
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aus gebrochenem Naturstein Körnung 5/11 mm
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Länge = 2.70 m Typ 2
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Winkelstützmauer
H = 120 cm
F =   65 cm
B =   25 cm

375.85 OK Winkelstützmauer

374.65 UK Winkelstützmauer
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  5 cm Estrichmischung
10 cm Bettungsschicht aus Beton C 16/20
50 cm Schottertragschicht 0/45 mm

374.90 OK Fuß

374.00 Planum

375.75

375.01
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Bodenauffüllungvorh. Oberboden abtragen
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DN 400 B
S 373.47
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vorh. Freileitung
ENTFÄLLT!

Leuchtenmast
Lichtpunkthöhe = 9.00 m
(außerhalb der Schnittebene!)
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MHGW 374.40

Schnitt K-K
Innenhof, 300er/400er Seite
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P 2030U, ohne Innengefälle
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DN 2000
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NHN 372 m

vorläufige Dimensionierung
des Fahrbahnaufbaus!


