Verlegung MSP Erdleitung
unter Schornreuter Kanal

mittels Spulbohrung
(Vorschlag IGK)
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Legende:

Flachen
Gebéaude Neubau geplante Grunflache
H Gebéaudeneubau, Dachflachen mit
N ) Griindach und Anlagen zur geplante Boschung
C J\ erneuerbaren Energiegewinnung (z.B.

Photovoltaik)

Gebaude Neubau mit Griindach

geplante Asphaltflache

geplante Asphaltflache auf

vorhandenem Briickenbauwerk

- vorhandene Asphaltflache

geplante Betonflache

geplante Pflasterflache

geplante Befestigung aus
Wasserbausteinen,
im Betonbett gesetzt

geplante larmmindernde Asphaltflache

geplante Aufforstung

vorhandener Wald / Gehdlzbestand

LT
- vorhandenes Stillgewasser

vorhandenes Flie3gewasser

geplantes Versickerungsbecken /
geplante Mulde

geplanter Unterhaltungsweg, Bankett,
Schotterrasen, Sauberkeitsstreifen

vorhandener Unterhaltungsweg,
Bankett, Schotterrasen,

Sauberkeitsstreifen

vorhandene Briickenkappe

Beleuchtung

g geplanter Lampenmast LPH 6 m

! geplanter Lampenmast LPH 8 m

P geplante Lampe am Gebaude

! LPH 8,50 m

Hj geplante Lampe am Gebaude

= LPH 5,25 m

{[1 geplante Lampe in der Bushaltestelle

i / l geplante Videokamera
& ohne Mast / mit Mast

geplanter Lampenmast LPH 9 m

mit rickwartiger Blendungsbegrenzung

geplante Lampe an Larmschutzwand
LPH 9 m

‘ geplanter Lampenmast LPH 9 m
15
-

geplante Lampe an Larmschutzwand
LPH 9 m, mit riickwartiger
Blendungsbegrenzung

* geplante Seilleuchte LPH 9 m

geplante Seilleuchte LPH 5,50 m

Entwé&sserung und Versorgungsleitungen

geplante Betonschlitzrinne

RW-Kanal vorhandener / geplanter
== — =  Regenwasserkanal

RW-Druqk s geplante Druckleitung

Abwasser Klaranlage

SW-Kanal vorhandener / geplanter
Schmutzwasserkanal

SW-Druckleitung vorhandene / geplante

[T geplante Kastenrinne

geplanter Quellschacht

geplanter Hydrant

Strom MSP geplante Mittelspannungsleitung
————== = = erdverlegt

X x vorhandene Versorgungsleitung

geplante Markierung gelb
geplante Markierung weif3
geplantes Gelander

geplante Winkelstutzmauer

geplanter Schwerlastpoller Typ 1, @ 50
cm / Hohe = 1,30 m Uber

|
———
o7
"1 Amphibienschutzzaun

——  Schmutzwasserdruckleitung entfernen
DW-Kanal vorhandener / geplanter W ’ vorhandene / geplante
— — + — —  Dachwasserkanal Trinkwasserleitung
Telekom vorhandene / geplante Telekom vorhandene / geplante Telekomleitung
= Telekomleitung e S
Bauteile, Ausstattung und Plandarstellung

geplante Bordanlagen 5,00 BemaRung

.AA Darstellung Lage der Schnitte
geplante Querneigung
vorhandene Zaunanlage
Einfriedung Paketzentrum
geplanter Fahnenmast

geplante DHL-Steele

— /N /N geplante Zaunanlage h=2,00 m

)
- Fahrbahnoberkante i
geplanter Schwerlastpoller Typ 2, @ 50 ) vorhandener Hochspannungsmast
cm / Hohe = 1,70 m tiber @ mit Freileitung
Fahrbahnoberkante -
geplanter Schwerlastpoller Typ 3, mit 71T~
atber:'g'i‘tin%n;‘ﬁgn;?"er“ng' @50cm/ H‘ geplanter Hochspannungsmast
Fahrbahn’oberkante
vorhandene Ein- / Aufbauten anzupflanzender Baum
aufnehmen und beseitigen
| o
ﬁ Elektro Saule E-Rangierer I vorhandenes Verkehrsschild
I
geplante Larmschutzwand mit / ohne
Begrunung / Fassadengestaltung -G Abgrenzung Bewuchs
9 @ geplante Winkelstiitzmauer +
% Zaunanlage mit / ohne Begriinung
Grenzen

I N Grundstiicksgrenze Deutsche Post AG

== == mm = Grenze zwischen Kreis und Gemeinde

Anbauverbotszone B 16 /
Baubeschrénkungszone

Anbauverbotszone ND 18
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